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Lees de instrucƟes voor gebruik. 

Bewaar voor toekomsƟg gebruik. 

Ga naar ecoair.org om uw product te regis-
treren 

 Het apparaat mag niet met het huisvuil worden 
weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij 
een erkend afvalscheidings- en recyclingcen-
trum. 

BESCHIKBAARHEID 
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

WAARSCHUWING! 
Deze luchtsterilisator is bedoeld voor gebruik in huishoudens en vergelijkbare werk- en woonomgevingen, en is 
niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Het apparaat mag uitsluitend als huishoudelijk apparaat worden ge-
bruikt. EcoAir kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van onjuist of oneigenlijk 
gebruik of bediening. 
 
 

· Verander of wijzig de eigenschappen van het apparaat op geen enkele manier. Als er reparaƟes nodig zijn, 
neem dan contact op met een erkend EcoAir Servicecentrum. Zelf repareren of laten repareren door een niet
-erkende parƟj kan gevaarlijk zijn. 

· Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende naƟonale wetgeving. 
· Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderde licha-

melijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteit, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan 
of instrucƟes hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is 
voor hun veiligheid. 

· Kinderen en huisdieren moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen. 
· Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel beschadigd is. Deze moet worden vervangen door een 

erkend EcoAir Servicecentrum. 
· Het apparaat moet alƟjd rechtop op een vlakke ondergrond worden geplaatst om schade te voorkomen, 

zowel Ɵjdens gebruik als Ɵjdens transport of opslag. 
· Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact met 2 polen en de spanning moet 

overeenkomen met de aangegeven specificaƟes. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde technicus. 
· Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige stekkerdozen. Trek of span nooit aan de voedingskabel bij het 

verplaatsen van het apparaat. 
· Trek alƟjd de stekker uit het stopcontact voordat je het apparaat reinigt, onderhoud uitvoert of het niet 

gebruikt. 
· Het apparaat mag niet worden geplaatst of gebruikt in een omgeving waarin zich brandbare gassen, olie, 

zwavel of oplosmiddelen bevinden, of in de buurt van warmtebronnen (zoals kachels of serverruimtes) of 
overmaƟg stof. 

· Plaats geen voorwerpen op het apparaat en dek het niet af Ɵjdens gebruik. Houd alƟjd rekening met de 
minimale kamergrooƩe voor het opslaan en gebruiken van het apparaat. 

· Houd minimaal 40 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Plaats geen objecten in de directe nabijheid van het 
apparaat. 

· Het filter moet om de 2 weken worden schoongemaakt om te voorkomen dat stof zich ophoopt in het appa-
raat, wat oververhiƫng en storingen kan veroorzaken. 

· Om elektrische schokken te voorkomen, dompel het apparaat of onderdelen ervan nooit onder in water en 
besproei het er ook niet mee. 

· Zorg ervoor dat de luchƟnlaat en -uitlaat Ɵjdens gebruik niet worden geblokkeerd of afgedekt. 
· Steek geen vingers of voorwerpen in de openingen van de luchƟnlaat of -uitlaat. 
· Gebruik of bewaar het apparaat niet in direct zonlicht. 
· Schakel het apparaat alƟjd uit voordat je de stekker uit het stopcontact haalt. 
· Laat het apparaat niet langdurig onafgebroken aan staan of aangesloten in het stopcontact zonder toezicht. 

Het onbeheerd laten draaien van elektrische apparaten is onveilig. 
· Zorg er alƟjd voor dat je handen droog zijn wanneer je het apparaat bedient. 
· Gebruik het apparaat alleen binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. 
· Leg het snoer niet onder tapijt, vloerkleden of lopers en dek het niet af. Zorg dat het snoer zo wordt 

geplaatst dat het geen struikelgevaar oplevert. 
· Dit apparaat mag niet buitenshuis of in vochƟge ruimtes zoals badkamers worden gebruikt. 
· Maak het filter alƟjd schoon en bedek de luchtsterilisator met een stoĬoes wanneer je het apparaat op-

bergt. 
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THE APPLIANCE & ACCESSORIES 

Accessoirelijst  

 

B1 

A1 

BESCHRIJVING  

Leg-
enda  

Beschrijving  Leg-
enda  

Beschrijving  

A1 Bedieningslampje  B1 Gebruikershandleiding  

A2 Bedieningspaneel    

A3 LuchƟnlaat    

A4 Filter   

A5 Luchtuitlaat    

RUG VOORKANT 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 
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PLAATS GEEN VOORWERPEN OP OF BOVEN HET 
APPARAAT  

Zorg ervoor dat de luchƟnlaat (A3) en luchtuitlaat (A5) niet 
geblokkeerd zijn. Een blokkade kan oververhiƫng en 
storingen veroorzaken. 

 

PLAATS OP EEN GELIJKWAARDIGE VLOER 

· Gebruik het apparaat alƟjd op een vlakke vloer. 
· Als het apparaat op tapijt staat, zorg er dan voor dat 

het stabiel en waterpas staat. 

 

BELANGRIJK 
· Haal na het uitschakelen van de luchtsterilisator de 

stekker niet direct uit het stopcontact, maar laat het 
apparaat minimaal 5 minuten aŅoelen om de interne 
componenten te beschermen. 

NIET BESPROEIEN  

· Was het apparaat niet en dompel het niet onder in 
water. 

· Laat geen water op het apparaat druppelen .  

 

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN 

WAAR MOET U UW LUCHTSTERILISATOR 
PLAATSEN? 

Zorg ervoor dat het apparaat op een veilige afstand van 
een muur of meubels staat en niet in direct zonlicht wordt 

TIP: Probeer de luchtsterilisator in het midden van de 
ruimte te plaatsen voor een maximaal effect. 

 

KAMERGROOTTE (12 TOT 100 KUBIEKE METER) 

· Nooit gebruiken in een kleine, afgesloten ruimte 
(bezemkast, stookruimte, ongevenƟleerde ruimtes, 
in de buurt van een warmtebron zoals een verwarm-
ing, wasdroger, fornuis). 

 

A8 

A4 

A9 

X X 
A3 

A5 
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INSTALLATIE 

LEES EERST DE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOORDAT JE 
BEGINT MET INSTALLEREN 

 

KIES EEN GESCHIKTE PLEK  

· Probeer de luchtsterilisator in het midden van de ruimte te plaatsen voor een maximaal effect. 

· Raadpleeg de belangrijke veiligheidsinstrucƟes op de voorgaande pagina’s bij het plaatsen van de 
luchtsterilisator, zoals voldoende afstand tot de muur, vermijd afgesloten ruimtes en zorg dat de 
vloer vlak en stabiel is . 

INSTALLATIE VAN DE LUCHTSTERILISATOR  

· Pak de luchtsterilisator uit en steek de stekker in het stopcontact. 

· Zorg voor minimaal 40 cm vrije ruimte rondom en 60 cm boven de luchtsterilisator. 

· Controleer of de luchtsterilisator waterpas staat. 

· Schakel de luchtsterilisator in om te beginnen met luchtsterilisaƟe. 

· KamergrooƩe: 12 tot 100 kubieke meter . 

ZEOLIET  

· Wanneer je de luchtsterilisator voor het eerst gebruikt en daarna periodiek, kun je een geur op-
merken die uit het apparaat komt. Dit wordt veroorzaakt door het zeoliet-droogmiddel en is GEEN 
teken van een defect, en ook niet schadelijk voor mens of dier. 

· Het zeoliet neemt geuren op van bijvoorbeeld sigareƩen, cosmeƟca, haarlak, bouwmaterialen en 
nieuw meubilair. Wanneer het droogmiddel vervolgens wordt verhit, komt deze geur vrij in de ka-
mer. (De geur wordt vaak omschreven als branderig of zuur). Dit is normaal, duurt niet lang en is 
geen teken van een storing . 

· Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond of tafel om trillingen of geluidsoverlast te 
voorkomen. 

· Houd voldoende afstand tot muren of andere objecten, zodat de lucht soepel kan worden aange-
zogen en uitgeblazen . 

EERSTE GEBRUIK  
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BEDIENINGSPANEEL 

1) Aan/uit-knop - Zet het apparaat AAN/UIT. 

2) Slaapmodus-knop - Zet de slaapmodus AAN/UIT. 

3) Slaapmodus-indicator 

4) Timerknop - Stel de Ɵmer in op 2, 4 of 8 uur. 

5) Timerindicator  

1 

2 

3 

4 

5 

 

· Normaal gebruik - conƟnu brandend lampje. 

· Slaapmodus - het display schakelt uit. 

· Langzaam knipperend - het apparaat wordt uitgeschakeld en  
voert warmte af. 

· Knippert het lampje afwisselend met een pieptoon, controleer dan of  
het filter niet verstopt zit. Als het probleem aanhoudt, neem contact op  
via support@ecoairgb.com  

LICHTINDICATOR  
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GEBRUIK 

AAN-/UIT-KNOP  

HET APPARAAT 
GEBRUIKEN  

· Wacht even nadat je de stekker in het stopcontact hebt gestoken. Zodra er 
een pieptoon klinkt, kun je het apparaat bedienen. 

· Druk ongeveer 1 seconde op de aan-/uit-knop om het apparaat in te schake-
len. In de normale modus gaat het statuslampje branden. Druk nogmaals op 
de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen; het statuslampje gaat dan 
uit. 

· Na een stroomstoring hervat het apparaat automaƟsch de instellingen van 
vóór de storing (inclusief slaapmodus). 

· Na het uitschakelen blijŌ de venƟlator nog even op lage snelheid draaien om 
de interne restwarmte af te voeren. Het statuslampje knippert dan lang-
zaam . 
 
Let op:  
Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl het apparaat in werking is, dit 
kan een storing veroorzaken . 

SLAAPKNOP  

1) Druk op de slaapmodus-knop om te schakelen tussen slaapmodus en normale modus. In de slaap-
modus gaan het statuslampje en het Ɵmerlampje (indien ingesteld) uit, alleen het slaaplampje blijŌ 
zacht branden en de venƟlator schakelt naar lage snelheid. 

2) Wanneer in slaapmodus een knop wordt ingedrukt, herstelt het apparaat Ɵjdelijk het originele 
display gedurende 5 seconden (het statuslampje van de luchtuitlaat blijŌ uit), zodat de gebruiker dit 
kan controleren of de bediening kan voortzeƩen. 

3) Druk opnieuw op de slaapmodus-knop om terug te keren naar de normale modus. De slaapmodus-
indicator gaat dan uit, de venƟlator draait op normale snelheid en het statuslampje gaat branden . 
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GEBRUIK  

TIMER-AAN (APPARAAT MOET UIT STAAN)  

1) Wanneer het apparaat uitgeschakeld is, druk je op de Ɵmer-knop om de Ɵmer-aan-modus te acƟveren. 

2) Kies de geplande starƫjd: er zijn instellingen voor 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 uur, weergegeven door een optelsom 
van drie indicatorlampjes . 
 
 
 

3) Na het inschakelen blijŌ het apparaat automaƟsch 4 uur (standaardwaarde) werken voordat het 
wordt uitgeschakeld. Deze standaardwaarde kan Ɵjdens bedrijf worden gewijzigd (2 uur tot 14 uur 
of 'conƟnu'), en de uitschakelƟjd na de volgende keer opstarten kan elke keer zonder aanpassing 
worden opgeslagen. 

TIMER-UIT (APPARAAT MOET AAN STAAN)  

1) Na het inschakelen druk je op de Ɵmer-knop om de Ɵmer-uit-modus in te stellen. 

2) Kies de gewenste werkƟjd van het apparaat: er zijn instellingen voor 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 uur. 
Deze worden weergegeven door een optelsom van drie indicatorlampjes. (Bijvoorbeeld: zowel 2 als 
4 uur branden betekent 6 uur). 

3) Na het instellen toont het lampje de resterende Ɵjd Ɵjdens het aŌellen; bijvoorbeeld, als 8 uur is 
gekozen, schakelt het lampje geleidelijk over naar 6, 4 en 2 uur tot het apparaat stopt. 

4) Wanneer er geen Ɵjd is ingesteld (alle lampjes uit), blijŌ het apparaat conƟnu draaien .  
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REINIGING, ONDERHOUD & OPSLAG VAN HET APPARAAT 

STAP 1 – HET REINIGEN VAN JE FILTER  

 

1. Schakel de luchtsterilisator uit en laat hem 5 
minuten staan. Trek daarna de stekker uit het 

2. Reinig het filter met een borstel, stofzuiger of 
was het met water .  

3. Plaats het filter terug op de juiste posiƟe .  

Tip: Reinig je filter IEDERE 2 weken om de lucht schoon te 
houden en de levensduur van je luchtsterilisator te ver-
lengen. De frequenƟe hangt af van de gebruiksomstan-
digheden. Het filter moet om de 2 weken worden 
schoongemaakt om oververhiƫng en storingen te 
voorkomen . 
 
Let op: Als het filter bedekt is met stof, worden de 
luchtstroom en de prestaƟes van de luchtsterilisator 
negaƟef beïnvloed  

STAP 3 - UW LUCHTSTERILISATOR REINIGEN 

1. Schakel de luchtsterilisator uit, laat het appa-
raat 5 minuten staan en haal daarna de stekker 
uit het stopcontact.  

2. Maak het oppervlak schoon met een zachte, 
vochƟge doek. 

3. Na het reinigen goed afdrogen met een 

VoorzichƟgheid:  

· Was het apparaat niet en dompel het niet 
onder in water. 

· Laat geen water in de luchƟnlaat of -uitlaat 
druppelen.  

STAP 2 - UW FILTER VERVANGEN 

 
Voor opƟmale prestaƟes en hygiëne wordt 
aanbevolen het buitenfilter elke 6 maanden te 
vervangen. Ga naar www.ecoair.org om een 
vervangingsfilter te kopen 

 

STAP 4 - UW LUCHTSTERILISATOR OPBERGEN 

1. Schakel de luchtsterilisator uit, wacht 30 mi-
nuten en haal de stekker van de luchtsterilisa-
tor uit het stopcontact. 

2. Reinig het filter en de luchtsterilisator. Dek de 
luchtsterilisator af om te voorkomen dat er 
stof in komt. Bewaar rechtopstaand op een 
koele, droge plaats.  

4. Niet blootstellen aan direct zonlicht. 
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PROBLEEMOPLOSSING 

CONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN VOORDAT U CONTACT OPNEEMT 

Stof kan zich ophopen in de luchtsterilisator, waardoor de luchtstroom wordt geblokkeerd en het 
apparaat oververhit raakt. Dit kan storingen veroorzaken. In dat geval dient u een servicebeurt 
aan te vragen bij ons servicecentrum. Reinig het filter regelmaƟg (aanbevolen om de twee we-
ken) om storingen te voorkomen. 

* 

Mocht er onverhoopt een probleem met uw product optreden, neem dan contact op met: 
TECHNISCHE ONDERSTEUNING VAN ECOAIR: www.ecoair.org/support 

VOOR DE PRODUCTHANDLEIDING KUNT U GA NAAR: ecoair.org/pages/help-and-support 

PROBLEEM REDEN OPLOSSING 

Het apparaat werkt niet Stroomstoring of abnormaal Herstel de macht 

Het apparaat piept en stopt, en 
het statuslampje knippert af en 

toe 

Het filterdeksel is geblokkeerd of 
er zijn obstakels die de luchtuit-
laat of luchƟnlaat blokkeren 

Haal de stekker eruit, maak het 
filterdeksel schoon en verwijder 
obstakels die de luchtcirculaƟe 
belemmeren. Wacht ongeveer 
Ɵen minuten, steek de stekker er 
weer in en start het apparaat 
opnieuw op 

Het apparaat werkt, maar 
maakt ongebruikelijk geluid 

Het apparaat staat op een on-
effen oppervlak 

HerposiƟoneren 


