7 N
TR

<9 MEACO

Meaco Platinum
Bedienunhsanleitung

@ncico S meEaco

..

Meaco 12L and 20L Niedrig Energie Luftentfeuchter

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme dieses
Anweisungshandbuch durch, und bewahren Sie es flr zukinftiges
Nachlesen auf.



Meaco 12L Niedrig Energie Luftentfeuchter

Teilliste
d Das Bediengerat

Der Griff

Der Luftaustritt

Es gibt vielleicht ein wenig Restwasser in der neuen
Wassertank aufgrund der Leistungsprifung.

Meaco 20L Niedrig Energie Luftentfeuchter

Luftablenkeinrichtung Das Bediengerat Der Griff
Dekorband - Dekorband ~ Gehauseoberteil
/ Filter
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SrfadEn | 1 Gehause |

| Wasseraustritt] '
Stecker
Der Wasserbehailter Netzkabel Halter .

Lenkrolle

Es gibt vielleicht ein wenig Restwasser in der neuen Wassertank
aufgrund der Leistungsprifung.




Die Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme sorgfaltig durch. Alle

Sicherheitsempfehlung gelten fur beide Modelle

Achtung und Vorsicht

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerates beschadigt w ird,
muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder
eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt w erden,um
Gefahrdungen zu vermei

Das Gerat muss an einer geerdeten Steckdose
angeschlossen werden
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Verwenden Sie kein Verlangerungskabel, keine Das Gerat sollte nicht Wiederholte an/ausgeschaltet
Mehrfachsteckdose, die auch von anderen elektrischen werden. Wenn das Gerat nicht benutzt wird flir eine
Geraten benutzt wird und keinen stufenlosen lange Zeit, bitte ziehen sie den Stecker.

Geschwindigkeitsregler.

O

Dieses Gerat ist nicht dafur bestimmt, durch Personen Beruhren Sie den Netzschalter nicht mit nassen Handen
(einschlieBlich Kinder) mit eingeschrénkten physischen, Sie kénnten einen Stromschlag erhalten

sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels
-
Ol &

Erfahrung und/oder mangels Wissen bel U w erden,
es sei denn, sie w erden %

durch eine fur ihre Sicherhe

zustandige Person

beaufsichtigt oder . P —

erhielten von ihr

Anw eisungen, w ie das Gerat LJ‘ 4
zu benutzen ist X

Kinder sollten beaufsichtigtwerden, um sicherzustellen, Halten Sie Ihre Hand oder andere gegestande nicht for
dass sie nicht mit dem Gerat spielen. dem Luftaustrittéfinung, da es gefahrlich ist.

a.
Stellen Sie sicher, dass Kinder, Pflanzen oder Tiere nich Verwenden Sie das Gerat nichtin der Nahe atzende,
direct dem Luftstrom des Geréates ausgesetzt warden, brennbare, explosive Materialien.

weil dies negative Folgen haben kann.
Y
|
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™
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WARNUNG - Das Gerét ist ausschlieRlich fir Hausgebrauch beabsichtigt. Sonstige Anwendung ist

nicht von dem Fabrikant empfohlen und kann zu Feuer, elektrischer Schlag, Personen — oder
Sachschaden fuhren. Wahrend der Anwendung der

Elektrogerate sollten grundlegende SicherheitsmaflRnahmen immer gefolgt werden.



1. Das Gerét sollte nicht mit einem beschadigten Kabel, Anschluss oder Gerat angewendet werden, weder noch
nach einer Funktionsstérung. Es sollte zur Untersuchung und Reparatur an einen autorisierten Kundenservice
zuriickgesendet werden.

2. Das Geréat soll immer aufrecht stehen, damit es nicht beschadigt wird und sollte auf auf einer ebenen
standsicheren Flache stehen.

3. Prufen Sie vor der Inbetriebnahme die Haushaltspannung, um zu versichern, dass sie mit dem
Netzspannungs-Bemessungswert Ubereinstimmt.

4. Das Gerat sollte in einer Umgebungstemperatur zwischen 5C und 40C Grad in Betrieb gesetzt werden.

5. Versichern Sie, dass der Lufteinlass und -austritt nicht blockiert oder bedeckt wird.

6. Platzieren Sie den Luftentfeuchter mit mindestens 30cm Abstand zu angrenzenden Vorhange oder andere
Mdbelstiicke.

7. Wahrend man die ,Waschemode® fiir die schnelle Trocknung von nassen Kleidern benutzt, behalten Sie
genuigend Abstand von den Kleidern, so dass kein Wasser auf das Gerat tropfelt.

8. Stellen Sie nie etwas auf das Gerat, noch wahrend der Anwendung mit kein Material bedecken.

9. Das Gerét ist ausschlie3lich fur Hausgebrauch oder leichtes Birogebrauch hergestellt worden, nicht fir
geschéftlichen, gewerblichen oder Freiluftgebrauch.

10. Um vor elektrischem Schock zu schiitzen, tauchen Sie nie das Gerat, die Dose oder das Kabel unter Wasser,
und vermeiden Sie jeglicher Kontakt mit Flussigkeiten.

11. Das Netzanschlusskabel nie abstecken, ohne der EIN-AUS-Schalter auf AUS zu schalten, sonst kdnnte es
das Gerét beschadigen.

12. Das Gerat immer abstecken, wenn es nicht gebraucht wird, oder wenn man den Aufstellungsort &ndert. Um
das Gerat vom Stromnetz zu trennen, fassen Sie den Stecker und ziehen Sie es von der Steckdose raus. Ziehen
Sie niemals am Kabel.

13. Der Wasserbehéalter immer entleeren bevor man das Gerét versorgt.

14. Strenge Uberwachung ist nétig wenn ein Gerat von oder in der N&he von Kindern oder Haustiere gebraucht
wird.

15. Das Netzanschlusskabel nicht unter Teppich legen oder damit bedecken. Man soll es so einrichten, dass man
nicht dariiber stolpern kann.

16. Das Gerat nie in direktem Sonnenlicht anwenden oder aufbewahren.

17. Um das Gerat zu reparieren, bringen Sie es zu einem qualifizierten Kundendienstmechaniker. Reparaturen
die von unqualifizierten Kundendienstmechaniker ausgefuhrt werden, kdnnen zu Beeintrachtigung des Gerates,
Personen —oder Sachschaden fuihren. Es kann auch die Gewéhrleistung ungultig machen.

18. Wo maéglich die Anwendung von einem Verlidngerungskabel vermeiden, was zu einer Uberhitzung oder
Feuergefahr fuhren kann. Ein Verlangerungskabel sollte nur benutzt werden nachdem man gesichert hat, dass
es in perfekter Auflagebedingung ist.

19. Das Gerét nicht ohne den Beluftungsfilter benutzen.

BITTE LESEN SIE UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE



DAS BEDIENFELD

Zeitanzeige
Wasserbehalter kontrollleuchte

Luftfeuchtigkeit Anzeige

Abtauung Anzeige

Meaco 12L Low Energy De{umdmer
Timertaste Ein/Aus-Taste \
Soft-Touch-Bedienfeld Modellnummer
Wasserbehalter kontrollleuchte
Ventilator Geschwindigkeitsanzeige Zeitanzeige

Ein/Aus-Taste

Meaco 20L Low Energy Dehumdifier

: Ein /Aus-Taste fur
Ventilator Timertaste Tasten Luftfeuchtigkeitsgrad die Austrittsoffnung

Betriebsanleitung

Stecken Sie den Netzstecker in die steckdose, den Ein-Aus Shalter Druecken.

Die Mode, die man benutzen will, auswahlen. Fir die meisten Anwendungsfélle wird es die ,Normal* Mode
sein.

Select your target relative humidity in steps of 5%rh by using the up and down arrows (we recommend
55%rh for the home)

On the 20L you can select your fan speed

On the 20L you can also turn the lourve on or off by pressing the lourve button.

On the 12L you can manually adjust the lourve to the correct angle

Andere Funktionen des Bedienfeldes

Wenn der Behélter voll oder nicht richtig platziert ist, schaltet der,Tank Leer' Anzeige an,

Wasche trocknen Diese Mode benutzen, wenn man Wasche trocknen mdéchte. Fiir optimale Ergebnisse,
platzieren Sie den Luftentfeuchter in einem so klein wie méglichen Zimmer mit geschloRenen Tiren und
Fenstern. Der Luftentfeuchter wird unaufhorlich trocknen.

Wenn die Umgebungstemperatur niedriger als 15 °C ist, schitzen sie sich vor dem Vereisen (automatische
Abtauung)

Die eine Tropfchen Anzeige leuchtet auf wenn der Luftentfeuchter am Entfeuchten ist.

Driicken Sie die Pfeile nach oben und unten in der gleichen Zeit, um die Kindersicherung zu aktivieren.

Wiederholen Sie den Vorgang zu entsperren.



Meaco Steuerlogik

Wenn die relative Luftfeuchtigkeit erreicht ist dann stoppt der Luftentfeuchter aber der Luftentfeuchter geht dann
fur 30 Minuten in sleep mode, nach 30min wackt der Luftentfeuchter wieder auf um die Luft zutesten aber wenn
die relative Feuchtigkeit unter dem Ziel bleibt, dann wird der Ventilator sleep mode fiir weitere 30 Minuten gehen.
Wenn die relative Luftfeuchtigkeit steigt wieder der Entfeuchter wird automatisch gestartet, um Wasser wieder

zu sammelin.

Zusatzlich zu den oben genanten Punkten der Entfeuchter misst auch, wie stabil die relative Luftfeuchtigkeit ist.
Wenn der Entfeuchter es berechnet, dass die relative feuchtigkeit um 5% steight innerhalb von 5 Minuten nach
der Sollwert erreicht wird, und die relative Luftfeuchtigkeit noch nicht im Raum stabil ist, der Entfeuchter startet

wieder und wenn nétig der Kompressor auch, das wird die relative Luftfeuchtigkeit von ansteigt stoppen.

Trocknen von Wasche

Zur Beschleunigung der Trocknung der Wasche empfehlen wir die Auswahl der niedrigsten relativen
Luftfeuchtigkeit (30% rF) oder Dauerbetrieb (CO) und die maximale Lifterdrehzahl. Verwenden Sie die lourve,
um die trockene Luft an der Wasch zeigen, bitte sorgen sie dafiir dass das Wasser aus der Wasche nicht auf
oder in den Entfeuchter tropfen. Stellen sie die Wésche in einem kleinen Raum, mit der Heizung AN und mit

zusatzlichen Liftern beschleunigt den gesamten Prozess.

Verstehen und Verwenden ein Entfeuchter
Wie funktioniert ein Luftentfeuchter?

Es gibt vier Arten von Luftentfeuchter fur den heimischen Markt in Grof3britannien, verkauft wird- Kompressor

(dies Luftentfeuchter), Trockenmittel, Peltier-und Silica-Gel.

Ein Kompressor basierend Entfeuchter saugt die Luft aus dem Raum Uber einen Filter und leitet sie Uber einige
ahnlich den Spulen auf einem Kihlschrank kalt Spulen. Da die kalt Spulen, kondensiert und tropft das Wasser in

einen Eimer. Die Luft wird dann auf Raumtemperatur erwdrmt und aus dem Luftfeuschte raus geblassen.

Warum erscheint Wasser auf meinem Fenster/ Schrank / Wande ?

Es ist ein grundlegendes physikalisches Gesetz , dass wenn die Oberflache kalt genug ist und wenn gentigend
Wasserdampf in der Luft ist, dann wird es zu kondensieren fiihren. Dies bedeutet im Falle von Fenstern , ob sie
doppelt verglasten oder nicht , wenn die Fenster kalt genug sind, und es ist genligend Feuchtigkeit in der Luft,

dann Kondensation auftretet.



Woher kommt dieses Wasser her?

Wir alle produzieren Wasser, durch Trocknen von Kleidung in Innenrdumen, das Kochen von Gemiise, Duschen,

regen, calor Gasheizung, produziert Feuchtigkeit. Es ist nur ein fortlaufender Prozess , das nie aufhort.

Kann Ich die kondention los werden wenn ich die Fenster 6ffne?
Das ist gut an einem schénen Sommertag , aber im Winter wenn sie all Fenster 6fenen wird nur die Warme der

Zentralheizung zu verloren und es fiihrt zum Zugluft. Das ist eine Verschwendung von Geld , und wenn es regnet,

wird einfach mehr Feuchtigkeit reinlassen.

Wird ein Entfeuchter fir das ganze Haus ausreichen?

Es kommt auf den Trockner an ein 12L kann bis zu einem grof3en 3 -Zimmer-Haus und dem 20L ein Finf -

Zimmer-Haus kontrollieren/ ausreichen.

Was ist mit den schwarzen Flecken von Schimmel auf meinem Fenster und in
den Badezimmer?

Schimmel tritt etwa bei 68% relative Luftfeuchtigkeit und bei 100% Kondensation.

Muss ich den Trockner in die schlimmste Zimmer einrichten?

Sie kdnnen , wenn Sie mégen es in der Hauptproblembereich einrichten, sobald dass das Problem unter Kontrolle

ist, sie kdnnen den Trockner in einem anderen Zimmer einrichten.

Verstehen und Verwenden ein Entfeuchter

Was ist der Hygrostat?

So wie Sie einen Thermostat , die Sie auf Ihre Zentralheizung gesetzt haben, haben Sie einen Hygrostat auf

Ihrem Entfeuchter . Damit wird die Entfeuchter aus-und eingeschaltet.

Soll ich den Luftentfeuchter nur fir ein paar Stunden am Tag benutzen?

Nein, lassen Sie es auf 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche laufen lassen, der Hygrostat entscheiden, wann

der luftentfeuchter ein oder aus geschaltet werden soll.



SLUFTENTFEUCHTER EINRICHTUNG UND ANWENDUNG

. Stellen Sie den Luftentfeuchter aufrecht auf einen ebenen, waagerechten, standfesten Flache hin.
. Bitte beachten Sie, dass das Gerat einen sicheren Abstand von Wanden oder Mobelstlicke hat.
. Bitte behalten Sie Kleidungsstiicke mit dem sicheren Abstand von 40cm zu dem Lufteinlass und- austritt, so

dass Wasser nicht auf das Gerét tropft.

. Achten Sie, dass der Behalter richtig eingesetzt wird. Wenn der Behélter voll oder nicht richtig platziert ist,
schaltet der = Anzeige an, ein Alarm wird lauten, und der Luftentfeuchter wird ausschalten.

. Den EIN-AUS Schalter driicken. Man sollte drei Pieptdéne héren.

. Die Mode, die man benutzen will, auswéahlen. Fir die meisten Anwendungsfélle wird es die, 55%rF sein.

Fur weitere Einzelheiten lesen Sie bitte Seite 5.

. Um wieder abzuschalten, driicken Sie den EIN-AUS Schalter wieder.

Menge Wasser gesammelt

. Beim Erstgebrauch des Luftentfeuchters, wird es schwieriger sein, die Raumfeuchtigkeit zu 55%rh zu
reduzieren. In dieser Zeit wird es am meisten Wasser produzieren und muss am haufigsten geleert werden.
Wenn das Zimmer trockener wird, wird der Luftentfeuchter weniger Wasser sammeln, und der Behélter wird
langsamer voll werden. Das ist ganz normal. Wenn das relative Luftfeuchtigkeitsziel erreicht worden ist,

wird der Luftentfeuchter aufhéren Wasser zu sammeln, was auch ganz normal ist.

. Sollten Sie noch Kondensierungswasser auf inren Fenstern haben, oder die Luft trockener sein muss,
verwenden Sie den niedrigere lufteuchtigkeit einstellung (40 oder 45%rF). Bei einfach verglasten Fenstern,

oder einer tiefen (bis Nullgrad) AuBentemperatur, kann das wohl méglich sein.

ACHTUNG!
e Nehmen Sie kein Gerat mit defektem Netzanschlusskabel, Schrank oder Bedienfeld in Betrieb. Den

Netzanschlusskabel nie klemmen oder Kontakt mit scharfen Gegenstande ermdglichen.

e Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Sicherheitshinweise, da ein Nichteinhalten die Gewahrleistung geféahrden

kann.



Die Dauerdrainage

Meaco 12L Niedrig Energie Luftentfeuchter

Ziehen Sie den Stecker aus .l!a
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Ablaufrohr mit 12 mm Durchmesser auf den
Wasserablauf platzieren

Meaco 20L Niedrig Energie Luftentfeuchter
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Ziehen Sie den
Stecker aus

Ablaufrohr mit 12 mm
Durchmesser auf den
Wasserablauf platzieren

Die Dauerdrainage

Es ist moglich den mitgelieferten Drainageschlauch an den Luftentfeuchter zu schlieBen um eine Dauerdrainage
herzustellen. Die Ausgussrinne an den Schlauch schlieen und achten Sie, dass das Ende des Schlauches niedriger

als die Abflusséffnung ist, sonst wird das Wasser nicht ablaufen und es besteht eine Uberschwemmungsgefahr.



Schalten Sie den Luftentfeuchter aus, und ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.

Die AuRenseite

Die AulRenseite mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Wenn das Gerat besonders schmutzig ist,
benutzen Sie ein mildes Reinigungsmittel. Den Luftentfeuchter mit einem feuchten Tuch abwischen. Das Gerat

nie mit Wasser bespritzen.

Der Luftfilter

Wenn er regelmafiig gebraucht wird, kann der Filter mit Staub und Partikeln verstopft werden. Deswegen sollte

der Filter alle 2 Wochen geputzt werden. Gehen Sie folgendermal3en vor:

1. Nehmen Sie den Filter raus.

2. Mit eineim Staubsauger, und nicht mit Wasser den Filter reinigen. Bei Filterreinigung mit Wasser, werden die

antibakterielle Nano-Silber- Eigenshaften des Filters zerstort.

Filter %
=\ Filter

Filterrahme /

i

L

Die Standard Staubfilter kann durch einen HEPA-Filter ersetzt werdedn um weitere Partikel

aus der Luft zu entfernen.

Den Luftentfeuchter auf keinen Fall ohne Filter in Betrieb nehmen.
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AUFBEWAHRUNG

Wenn das Gerat fur eine langere Zeit nicht gebraucht wird, gehen Sie folgendermaf3en vor:

1.

Luftentfeuchter komplett trocknen.
2. Reinigen Sie den Filter.
3.

vorzugsweise mit einer Plastikfolie bedecken.

FEHLERBEHEBUNG

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und leeren Sie den Behélter. Lassen Sie den Behélter und

Bewahren Sie das Gerét in einem staubfreien Standort auf, geschutzt von direktem Sonnenlicht und

Anzeichen

Ursachen

L6sung

Luftentfeuchter funktioniert

nicht

Die Stromzufuhr ist nicht angeschlossen.

Den Stecker in die Steckdose stecken.

Das Gerat entfeuchtet nicht.

Der Wasserbehalter ist voll.

Leeren Sie das Wasser von dem Behalter aus.

Der Wasserbehaélter ist nicht richtig wieder

eingesetzt worden.

Setzen Sie den Wasserbehélter wieder richtig

ein.

Der Luftfilter ist verstopft.

Reinigen Sie den Filter.

Die Raumtemperatur und relative Feuchtigkeit
(wo der Luftentfeuchter angewendet wird) ist zu

niedrig.

Es ist normal, dass das Gerét in solchen

Zustanden nicht entfeuchtet.

Der Luftentfeuchter
funktioniert, jedoch es gibt
keine ausreichende
Entfeuchtungsleistung/ es
gibt ganz wenig Wasser in

dem Behalter.

Das Haus ist zu groR. Dieser Luftentfeuchter
kann bis auf eine funf -Schlafzimmer Wohnung/

Haus trocknen.

Wir empfehlen die Anwendung eines

Luftentfeuchters mit gréRerer Kapazitat.

Es gibt zu viele feuchtigkeitserzeugende
Ursachen wie z.B. baden, waschen, Kleider
trocknen und kochen. Calor Gasheizung kann
zu viel Feuchtigkeit in der Luft fir den

Luftentfeuchter beitragen.

Wir empfehlen die Anwendung eines
Luftentfeuchters mit gréRerer Kapazitat.
Uberlegen Sie eine andere Heizquelle als calor

Gas-Heizung zu benutzen.

Es gibt zu viel Entluftung.

Reduzieren Sie die Entliftung (Fenster und

Tiren schlieen.)

Der Luftfilter ist verstopft und die reduzierte

Luftstromung hat die Leistung beeinflusst.

Reinigen Sie den Filter.




Die Fenster waren klar, aber
jetzt gibt es wieder

Kondensierungswasser.

Die AulRentemperatur ist gesunken, und damit

sind die Fenster kélter.

Benutzen Sie den Luftentfeuchter 24 Stunden

pro Tag und auf Maximum.

Ich kann das
Kondensierungswasser
nicht von den Fenstern
entfernen, auch auf

Maximum Mode.

Die Oberflachentemperatur der Fenster ist zu
niedrig um mit einem Luftentfeuchter das
Kondensierungswasser zu vermeiden.
Haufiger wenn die AufRentemperatur unter
Nullgrad sinkt oder mit einfach verglasten

Fenstern.

Den Luftentfeuchter auf Maximum und 24
Stunden pro Tag in Betrieb behalten. Wenn die
AulRentemperatur wieder warmer wird, sollten
die Fenster kein Kondensierungswasser mehr

haben.

Der Luftentfeuchter blast

warme Luft aus.

Die trockene Luft geht tiber Heizspirale bevor
es als Teil des Entfeuchtungprozess wieder in

das Zimmer ausgeblasen wird.

Das ist normal, der Luftentfeuchter ist kein

Luftkihler.

Der Luftentfeuchter ist laut.

Der Lulftfilter ist verstopft oder steht auf einer

unebenen Flache.

Reinigen Sie den Filter, oder platzieren Sie den
Luftentfeuchter auf eine ebene Flache. Ein
Luftentfeuchter wird auch auf einem Holzboden

larmiger sein als auf einem Teppich.

Fehlercode

Falls die Codes unten angezeigen, wenden Sie sich an den Handler

Anzeigecode

El

E2

Fehler Spulentemperatur Luftfeuchtesensor ist defekt
Anzeige Blinkt alle 30 Sekunden Blinkt alle 30 Sekunden
Normaler Betrieb des Gerates wird nicht
Gerat im Dauerbetrieb is fahig weiter zu
Erklaren beeinflusst, aber Einheit beginnt in

Entfrostungsmodus

Verwenden
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GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Fir den Luftentfeuchter ibernehmen wir eine Gewahrleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum. Alle M&ngel,

die auf Material-und Herstellungsfehler beruhen werden unentgeltlich repariert.

Das folgende gilt:

Reparaturen und die Ersetzung von Komponente innerhalb dieser Garantiezeit bewirken keine

erlangerung der Gewahrleistungszeit.

Die Gewabhrleistung wird ungiiltig werden, sollte Anderungen gemacht werden, nicht echte
Komponente eingesetzt werden, oder wenn den Luftentfeuchter von dritte Person repariert

wird.

Komponente, die zu normale Verschleil? und Mangel neigen, wie der Luftfilter, fallen nicht

unter die Garantie.

Die Gewabhrleistung tritt nur dann in Kraft, wenn eine originale,

unveranderte,datumsstempelde Rechnungskopie vorgelegt wird.

Von der Gewahrleistung sind Schaden ausgenommen, die auf unsachgemafen Gebrauch

oder betrieb, das von dem Bedienungshandbuch abweicht, zurlickzufiihren sind.

Alle Schadenersatzpflichte, dazu gehort der Folgeschaden, werden nicht in Betracht gezogen/

erwogen.

Um unndtige Kosten zu vermeiden, empfehlen wir, dass Sie immer vor der Inbetriebnahme das

Bedienerhandbuch sorgfaltig durchlesen. Wenn das keine Losung anbietet, bringen Sie den Luftentfeuchter

zu ihrem Wiederverkaufer zur Reparatur. Das Geréat ist nicht fir Leute (dazu gehoéren Kinder) mit reduzierte

korperliche, sensorische oder geistige Fahigkeiten, oder Leute

mit mangelnder Kenntnis und Erfahrung beabsichtigt. AuRer, unter der Aufsicht oder Anleitung von einer

Person, die fur ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden zu versichern, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.
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Meaco 12L Niedrig Energie Luftentfeuchter

Meaco 20L Niedrig Energie Luftentfeuchter

Entfeuchtungsleistung

12 Litern pro Tag bei 30°C und 80%rF

20 Litern pro Tag bei 30°C und 80%rF

6.2 Litern pro Tag bei 26.6°C und 60%rF

11.7 Litern pro Tag bei 26.6°C und 60%rF

Meaco control logic Ja Ja
Digitalanzeige Ja Ja
Variabler Hygrostat Ja, von 30 bis 80%rF in 5%rF Schritte

Austrittséffnung Ja - manuelle Ja

Nennluftstrom

100 Kubikmeter pro Stunde

160 Kubikmeter pro Stunde

Automatischer Wiederanlauf

Ja

Ja

Luftfilter

Ja — mit Optionaler Schwebbstofffilter

Ja — mit Optionaler Schwebbstofffilter

Gerauschpegel

Maximal 44dB(A)

Maximal 46dB(A)

Energieversorgung

220-240V / 50Hz

220-240V / 50Hz

Leistungsaufnahme 165W 255w
Luftergeschwindigkeit 1 2
Reichweite 5....35°C 5....35°C
Kompressortype Drehtisch Drehtisch
Wasserbehélter Fillmenge 2.5L 6.0L
Abmafe (b x t x h) 485 x 248 x 325mm 385 x 290 x 595mm
Gewicht 9.5Kgs 12.6Kgs
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Dieses Zeichen bedeutet, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderem Hausm{ll
entsorgt werden sollte. Um maéglichen Schéaden fur die Umwelt oder menschliche Gesundheit
durch unkontrollierte Millentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um
die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fordern. Um lhr verwendetes
Gerat zuruickzuschicken, benutzen Sie die Riuckgabe — und Sammelsysteme, oder kontaktieren
Sie den Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann das Produkt auf

umweltfreundliche Weise recyceln.

www.meaco.com
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